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运行说明

本运行说明包含有关无故障使用诊断工具 EdiTH 的重要信息。

在安装软件 EdiTH 前，请检查现有的硬件是否符合所用操作系统
的最低要求。必要时补装所需的部件。

内容
•	得到支持的操作系统
•	系统前提条件
•	使用权
•	安装软件
•	诊断工具 EDiTH 的首次试运行
•	自动识别 EDiTH-Expert
•	自动识别 EDiTH-Basic

得到支持的操作系统
Windows 98; Windows NT; Windows Me; Windows 2000; 
Windows XP; Windows Vista; Windows 7

系统前提条件
对于得到支持的运行系统，至少需要满足以下最低要求：

Microsoft Windows 98
–	至少 Pentium 处理器从 133 MHz 起或各运行系统的最低要求
–	硬盘：至少 100 MByte 加上由 Windows 生成的转移文件的大

小，一般由用户给定。
–	随机存取存储器 (RAM)：至少 32 MByte 或相应操作系统的最低

配置要求
–	显示屏：分辨率最小  800 x 600  点 (建议选择  1024 x 768  以上), 

65536 种颜色以上，小字体。
–	CD-ROM / DVD 驱动器
–	串联接口：COM1，COM2，COM3 或更高。
	 或
–	USB 接口及 USB 转换器

Microsoft Windows NT
–	至少 133 兆赫以上的奔腾处理器 
–	硬盘：至少 100 MByte 加上由 Windows 生成的转移文件的大

小，一般由用户给定。
–	随机存取存储器 (RAM)：至少 32 MByte 或相应操作系统的最低

配置要求
–	显示屏：分辨率最小  800 x 600  点 (建议选择  1024 x 768  以上), 

65536 种颜色以上，小字体。
–	CD-ROM / DVD 驱动器
–	串联接口：COM1，COM2，COM3 或更高。

操作系统 NT 不支持 USB 转换器。

Microsoft Windows Me 
–	至少 130 兆赫以上的奔腾处理器 
–	硬盘：至少 320 MByte 空余储存空间
–	随机存取存储器 (RAM)：至少 32 MByte 
–	显示屏：分辨率最小  800 x 600  点 (建议选择  1024 x 768  以上), 

65536 种颜色以上，小字体。
–	CD-ROM / DVD 驱动器
–	串联接口：COM1，COM2，COM3 或更高。
	 或
–	USB 接口及 USB 转换器

Microsoft Windows 2000
–	至少 150 兆赫以上的奔腾处理器 
–	硬盘：2 GB，带有至少 650 MByte 空余储存空间 
–	随机存取存储器 (RAM)：至少 32 MByte 
–	显示屏：分辨率最小  800 x 600  点 (建议选择  1024 x 768  以上), 

65536 种颜色以上，小字体。
–	CD-ROM / DVD 驱动器
–	串联接口：COM1，COM2，COM3 或更高。
	 或
–	USB 接口及 USB 转换器

请注意！

Microsoft Windows XP 
–	至少 233 兆赫以上的奔腾处理器 
–	硬盘：带有至少 1.5 GByte 空余储存空间 
–	随机存取存储器 (RAM)：至少 64 MByte 
–	显示屏：分辨率最小  800 x 600  点 (建议选择  1024 x 768  以上), 

65536 种颜色以上，小字体。
–	CD-ROM / DVD 驱动器
–	串联接口：COM1，COM2，COM3 或更高。
	 或
–	USB 接口及 USB 转换器

Microsoft Windows Vista 
–	1 千兆赫 (GHz) 32 位处理器 
–	硬盘：带有至少 1.5 GByte 空余储存空间 
–	随机存取存储器 (RAM)：至少 1 GByte 
–	显示屏：分辨率最小  800 x 600  点 (建议选择  1024 x 768  以上), 

65536 种颜色以上，小字体。
–	CD-ROM / DVD 驱动器
–	串联接口：COM1，COM2，COM3 或更高。
	 或
–	USB 接口及 USB 转换器

Microsoft Windows 7
–	1 千兆赫 (GHz) 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器
–	硬盘： 最少有 16 GB (32 位) 或 20 GB (64 位) 可用存储空间
–	内存 (RAM)： 最少有 1 GB (32 位) 或 2 GB (64 位)
–	具有 WDDM 1.0 或更高版本驱动程序的 DirectX 9 显卡
–	显示屏：分辨率最小  800 x 600  点 (建议选择  1024 x 768  以上), 

65536 种颜色以上，小字体。
–	CD-ROM / DVD 驱动器
–	串联接口：COM1，COM2，COM3 或更高。
	 或
–	USB 接口及 USB 转换器

使用 USB 接口时必须取消 USB 接口的节能设置

请注意！



安装软件

•	如果在电脑上已经安装了老版本的 EdiTH 软件，则必须先将该
版本的软件卸载。

•	在安装好软件 EDiTH 后才允许连接 USB 转换器。
•	不需要包含在 USB 转换器供货范围内的光盘。

安装过程
•	将光盘放入 CD/DVD 光驱中。
•	双击 文件 “EDiTH_Setup.exe”，将开始安装。
•	选择用户语言 (点击可供使用的语种的彩旗)。
•	在诊断工具 EDiTH 是否应用一个串联的还是一个 USB 接口进行

驱动之间选择。选择 USB 接口时将自动安装必要的驱动器。只
显示在电脑上也有的接口类型。

•	将为所选的语种启动安装程序。请跟踪屏幕上的安装说明。

首次投入使用
在首次启动时，将要求选择所希望的串口。
可以从当前可用的串联接口中择一。
也即，如果一个串联接口被另一个被激活的程序或设备所占用，
便不能选择此接口。
此外，可以使用对所用串联接口的自动识别功能。

请注意！

自动识别 EDiTH-Expert
•	连接 EDiTH-Expert。
•	选择 “自动识别 EDiTH-Expert” 并按说明进行操作。

自动识别 EDiTH-Basic

在执行此功能时有时可能会启动所连接的加热器。
•	连接 EDiTH-Basic。
•	选择 “自动识别 EDiTH-Basic”。
•	查看 EDiTH-Basic 上的红色 LED 指示灯是否发亮。
•	跟踪指令。

请注意！

使用权
安装和使用时需要以下的用户权，必要时还需要辅助程序：

所有操作系统
•	如果使用 USB 转换器，则在安装驱动程序时需要使用一次管理

员权限。
•	如果要卸载软件，则必须在“控制面板/软件”中手动卸载 USB 

转换器的 USB 驱动程序。
•	至少需要用户权限才能使用。必要时请与您的系统管理员协

商。

Microsoft Windows 98
•	为安装软件，至少需要主用户权。
•	Microsoft Internet Explorer 5.5 或更高

Microsoft Windows NT 4.0
•	为安装软件，至少需要主用户权。
•	Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a
•	Microsoft Internet Explorer 5.5 或更高
•	有关安装的管理权：

–	Windows Installer 2.0
–	MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.5 SP1 或更高

Microsoft Windows 2000
•	为安装软件，至少需要主用户权。
•	Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
	 – 或 –
•	有关安装的管理权：

–	Windows Installer 2.0

Microsoft Windows XP
•	为安装软件，至少需要主用户权。

Microsoft Windows Vista / Windows 7
•	为安装软件，至少需要主用户权

加热器或控制器诊断
有关进行加热器或控制器诊断的说明见诊断工具 EdiTH 的在线
帮助。

服务

热线
若您有技术问题，或诊断工具 EDiTH 的软件或加热器出现故障，
请在德国境内拨打以下服务电话。

电话热线
0800 / 12 34 300

传真热线
01805 / 26 26 24

德国境外的用户请与各相应的 Eberspächer 国外代理处联系。


