Diagnosticky nastroj EDIiTH

T\

Navod k obsluze

Tento navod k obsluze obsahuje dlleZité informace k bezporu-
chovému pouzivani diagnostického nastroje EDITH.

Nez nainstalujete software EDiTH, zkontrolujte, zda existujici
hardware splfiuje minimalni poZzadavky na pouZity operacni sys-
tém. Pripadné potfebné komponenty doplrite.
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Podporované operacni systémy
Windows 98; Windows NT; Windows Me; Windows 2000;
Windows XP; Windows Vista; Windows 7

Systémové predpoklady
U podporovanych operacnich systémd je predpokladem spinéni
nasleduijicich minimalnich pozadavkd:

Microsoft Windows 98

— Nejméné procesor Pentium od 133 MHz resp. minimalni poza-
davky pfislusného operacniho systému

— Pevny disk: Nejméné 100 MB plus velikost odkladaciho sou-
boru, ktery vytvari systém Windows a ktery obvykle zadava
uZivatel.

— Pracovni pamét (RAM): nejméné 32 MB resp. minimalni poza-
davky pfislusného operacniho systému

— Obrazovka: rozlideni min. 800 x 600 bodt (doporuceno od
1024 x 768), barevna paleta od 65536 barev, malé pismo.

— Jednotka CD-ROM / DVD

— Sériové rozhrani: COM1, COM2, COM3 nebo vyssi.
nebo

— USB rozhrani s USB adaptérem

Microsoft Windows NT

— Nejmeéné procesor Pentium od 133 MHz

— Pevny disk: Nejméné 100 MB plus velikost odkladaciho sou-
boru, ktery vytvari systém Windows a ktery obvykle zadava
uzivatel.

— Pracovni pamét (RAM): nejméné 32 MB resp. minimalni poza-
davky pfislusného operacniho systému

— Obrazovka: rozliseni min. 800 x 600 bodU (doporuc¢eno od
1024 x 768), barevna paleta od 65536 barev, malé pismo.

— Jednotka CD-ROM / DVD

— Sériové rozhrani: COM1, COM2, COM3 nebo vySsi.
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Operacni systém Windows NT nepodporuje USB adaptér.

Microsoft Windows Me

— Nejméné procesor Pentium od 130 MHz

— Pevny disk: Volné misto nejméné 320 MB

— Pracovni pamét (RAM): nejméné 32 MB

— Obrazovka: rozliseni min. 800 x 600 bodU (doporuc¢eno od
1024 x 768), barevna paleta od 65536 barev, malé pismo.

— Jednotka CD-ROM / DVD

— Sériové rozhrani: COM1, COM2, COM3 nebo vySsi.
nebo

— USB rozhrani s USB adaptérem

Microsoft Windows 2000

— Nejmeéné procesor Pentium od 150 MHz

— Pevny disk: 2GB s volnym mistem nejméné 650 MB

— Pracovni pamét (RAM): nejméné 32 MB

— Obrazovka: rozliseni min. 800 x 600 bodU (doporuc¢eno od
1024 x 768), barevna paleta od 65536 barev, malé pismo.

— Jednotka CD-ROM / DVD

— Sériové rozhrani: COM1, COM2, COM3 nebo vySsi.
nebo

— USB rozhrani s USB adaptérem
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Microsoft Windows XP

— Nejmeéné procesor Pentium od 233 MHz

— Pevny disk: s volnym mistem nejméné 1,5 GB

— Pracovni pamét (RAM): nejméné 64 MB

— Obrazovka: rozliseni min. 800 x 600 bodd (doporuc¢eno od
1024 x 768), barevna paleta od 65536 barev, malé pismo.

— Jednotka CD-ROM / DVD

— Sériové rozhrani: COM1, COM2, COM3 nebo vyssi.
nebo

— USB rozhrani s USB adaptérem

Microsoft Windows Vista

— 32bitovy procesor 1 GHz

— Pevny disk: s volnym mistem nejméné 1,5 GB

— Pracovni pamét (RAM): nejméne 1 GB

— Obrazovka: rozliseni min. 800 x 600 bodd (doporuc¢eno od
1024 x 768), barevna paleta od 65536 barev, malé pismo.

— Jednotka CD-ROM / DVD

— Sériové rozhrani: COM1, COM2, COM3 nebo vyssi.
nebo

— USB rozhrani s USB adaptérem

Microsoft Windows 7

— 32bitovy procesor (x86) nebo 64bitovy procesor (x64) 1 GHz

— Pevny disk: s volnym mistem nejméné 16 GB (32bitovy) nebo
20 GB (64bitovy)

— Pracovni pamét (RAM): nejméné 1 GB (32bitovy) nebo 2 GB
(64bitovy)

— Graficky pfistroj DirectX s ovladacem WDDM 1.0 nebo vyssim

— Obrazovka: rozliseni min. 800 x 600 bodd (doporuc¢eno od
1024 x 768), barevna paleta od 65536 barev, malé pismo.

— Jednotka CD-ROM / DVD

— Sériové rozhrani: COM1, COM2, COM3 nebo vyssi.
nebo

— USB rozhrani s USB adaptérem
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Pri pouziti USB rozhrani musi byt deaktivovana nastaveni Uspory
energie pro USB rozhrani.
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UZivatelska prava ) ,
Kinstalaci a vyuZivani jsou potreba nasledujici UZIVATELSKA/
USER prava a pfipadné pomocné programy:

VSechny operacéni systémy

e Pouziva-li se USB adaptér, jsou k instalaci ovlada&e jednora-
zové tfeba prava spravce.

e Jestlize se provadi odinstalovani softwaru, musi se USB
ovlada¢ USB adaptéru odinstalovat ru¢né pomoci ,Ovladacich
panell / Programy a funkce®.

e K poutitf jsou tfreba nejméné prava UZIVATELE/USER. Popii-
padé se obrat’'te na svého spravce systému.

Microsoft Windows 98
e Kinstalaci softwaru jsou tfeba nejméné prava hlavniho uZivatele.
e Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo vyssi

Microsoft Windows NT 4.0
e Kinstalaci softwaru jsou tfeba nejméné prava hlavniho uZivatele.
e Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a
e Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo vyssi
e Prava spravce Kk instalaci:
— Windows Installer 2.0
— MDAC(Microsoft Data Access Components) 2.5 SP1 nebo
vySSi
Microsoft Windows 2000
e Kinstalaci softwaru jsou tfeba nejméné prava hlavniho uZivatele.
e Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
- NEBO -
e Prava spravce k instalaci:
— Instalani program Windows Installer 2.0

Microsoft Windows XP
e Kinstalaci softwaru jsou tfeba nejméné prava hlavniho uZivatele.

Microsoft Windows Vista / Windows 7
e Kinstalaci softwaru jsou tfeba prava spravce

Instalace softwaru
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e Je-li v pocitaci instalovana starsi verze softwaru EDITH, musi
se tato verze nejdfive odinstalovat.

e USB adaptér Ize pfipojit k pocitadi az po instalaci softwaru
EDITH do pocitace.

e Disk CD obsazeny v dodavce USB adaptéru neni potreba.

Priibéh instalace

e Disk CD vloZte do jednotky CD-R / DVD.

e Dvojim kliknutim na soubor ,EDITH_Setup.exe” spustte insta-
laci.

e \lyberte jazyk uzivatele (kliknéte na barevnou viajku jazyku,
ktery je k dispozici).

e \Wyberte, zda diagnosticky nastroj EDITH ma byt provozovan
se sériovym nebo USB rozhranim. PFi vybéru USB rozhrani se
automaticky instaluje potrebny ovladac. Zobrazi se jen ten typ
rozhrani, ktery skutecné v pocitaci existuje.

e Spusti se instalacni program ve vybraném jazyce. Postupuijte
podle pokyn( k instalaci na obrazovce.

Prvni uvedeni do chodu

Pri prvnim spusténi nasleduje vyzva k vybéru pozadovaného
sériového rozhrani.

MUZete si vybrat jedno z pravé dostupnych sériovych rozhrani.
JestliZze je nékteré sériové rozhrani obsazeno jinym aktivnim
programem, nelze ho vybrat.

Navic Ize provadét automatické rozpoznani pouZitého sériového
rozhrani.

Auswahl COM-Port

Autoerkennung Basizadapter
Autgerkenmung 150-Adapter

Automatické rozpoznani EDiTH-Expert

e Pripojte EDITH Expert.

e \lyberte ,Automatické rozpoznani EDITH Expert” a fidte se
pokyny.

Automatické rozpoznani EDiTH-Basic

| Prosime respekiujte! |

Pri provadéni této funkce se podle okolnosti miize pripojeny
topny pfistroj spustit.

e Pripojte EDITH-Basic.

e \lyberte ,Automatické rozpoznani EDiTH-Basic".

e Zkontrolujte, zda Cervena kontrolka LED na EDiTH Basic.
e Ridte se zobrazenymi pokyny.

Diagnéza topnych resp. fidicich pfistroji
Popis provedeni diagnostiky topnych resp. fidicich pfistrojd viz
online napovéda diagnostického nastroje EDITH.

Servis

Hotline

Jestlize mate technické otazky, problém se softwarovym dia-
gnostickym nastrojem EDiTH nebo topnym pfistrojem, zatelefo-
nujte (z Némecka) na nasleduijici telefonni &islo servisu.

Telefonicka hotline
0800/ 12 34 300

Faxova hotline
01805/ 26 26 24

Mimo Némecko se obratte na prislusné zastoupeni spole¢nosti
Eberspéacher v dané zemi.




