Program diagnostyczny EDiTH
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Instrukcja obstugi

Instrukcja obstugi zawiera wazne informacije na temat prawidto-
wego uzytkowania programu diagnostycznego EDITH.

Przed zainstalowaniem programu EDITH nalezy sprawdzi¢, czy
posiadany sprzet spetnia minimalne wymagania zainstalowane-
go systemu operacyjnego. W razie potrzeby nalezy uzupetnic
niezbedne podzespoty.

Spis tresci
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¢ \Wymagania systemowe
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Obstugiwane systemy operacyjne
Windows 98; Windows NT; Windows Me; Windows 2000;
Windows XP; Windows Vista; Windows 7

Wymagania systemowe
Dla obstugiwanych systeméw operacyjnych zakiada sie nastepu-
jace, minimalne wymagania sprzetowe:

Microsoft Windows 98

— Procesor przynajmniej Pentium od 133 MHz lub wymagania
minimalne danego systemu operacyjnego

— Twardy dysk: co najmniej 100 MB plus rozmiar pliku wymiany,
ktory jest tworzony przez system Windows i ustalany przez
aplikacje

— Pamie¢ RAM: co najmniej 32 MB lub wymagania minimalne
danego systemu operacyjnego

— Ekran: rozdzielczo$¢ min. 800 x 600 punktow (zalecana od
1024 x 768), paleta kolorow od 65536, mata czcionka

— Naped CD-ROM/DVD

— Port szeregowy: COM1, COM2, COMS3 lub wyzszy
lub

— Port USB z adapterem USB

Microsoft Windows NT

— Procesor przynajmniej Pentium od 133 MHz

— Twardy dysk: co najmniej 100 MB plus rozmiar pliku wymiany,
ktory jest tworzony przez system Windows i ustalany przez
aplikacje

— Pamie¢ RAM: co najmniej 32 MB lub wymagania minimalne
danego systemu operacyjnego

— Ekran: rozdzielczo$¢ min. 800 x 600 punktow (zalecana od
1024 x 768), paleta kolorow od 65536, mata czcionka

— Naped CD-ROM/DVD

— Port szeregowy: COM1, COM2, COMS3 lub wyzszy
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System Windows NT nie obstuguje adaptera USB.

Microsoft Windows Me

— Procesor przynajmniej Pentium od 130 MHz

— Twardy dysk: co najmniej 320 MB wolnego miejsca

— Pamie¢ RAM: co najmniej 32 MB

— Ekran: rozdzielczo$¢ min. 800 x 600 punktow (zalecana od
1024 x 768), paleta kolorow od 65536, mata czcionka

— Naped CD-ROM/DVD

— Port szeregowy: COM1, COM2, COMS3 lub wyzszy
lub

— Port USB z adapterem USB

Microsoft Windows 2000

— Procesor przynajmniej Pentium od 150 MHz

— Twardy dysk: 2 GB i co najmniej 650 MB wolnego miejsca

— Pamie¢ RAM: co najmniej 32 MB

— Ekran: rozdzielczo$¢ min. 800 x 600 punktow (zalecana od
1024 x 768), paleta kolorow od 65536, mata czcionka

— Naped CD-ROM/DVD

— Port szeregowy: COM1, COM2, COMS3 lub wyzszy
lub

— Port USB z adapterem USB
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Microsoft Windows XP

— Procesor przynajmniej Pentium od 233 MHz

— Twardy dysk: co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca

— Pamie¢ RAM: co najmniej 64 MB

— Ekran: rozdzielczos¢ min. 800 x 600 punktow (zalecana od
1024 x 768), paleta kolorow od 65536, mata czcionka

— Naped CD-ROM/DVD

— Port szeregowy: COM1, COM2, COM3 lub wyzszy
lub

— Port USB z adapterem USB

Microsoft Windows Vista

— Procesor 32-bitowy 1 GHz

— Twardy dysk: co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca

— Pamie¢ RAM: co najmniej 1 GB

— Ekran: rozdzielczos¢ min. 800 x 600 punktow (zalecana od
1024 x 768), paleta kolorow od 65536, mata czcionka

— Naped CD-ROM/DVD

— Port szeregowy: COM1, COM2, COM3 lub wyzszy
lub

— Port USB z adapterem USB

Microsoft Windows 7

— Procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)

— Twardy dysk: co najmniej 16 GB (system 32-bitowy) lub 20 GB
(system 64-bitowy) wolnego miejsca

— Pamie¢ RAM: co najmniej 1 GB (system 32-bitowy) lub 2 GB
(system 64-bitowy)

— Karta graficzna DirectX 9 z WDDM 1.0 lub nowszym sterownikiem

— Ekran: rozdzielczos¢ min. 800 x 600 punktow (zalecana od
1024 x 768), paleta koloréw od 65536, mata czcionka

— Naped CD-ROM/DVD

— Port szeregowy: COM1, COM2, COM3 lub wyzszy
lub

— Port USB z adapterem USB
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W przypadku korzystania z portu USB nalezy wytaczy¢ ustawie-
nia oszczedzania energii dla portu USB.
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Prawa uzytkownika

Do zainstalowania i korzystania z programu niezbgdne sg naste-
pujace prawa UZYTKOWNIKA i ewentualnie programy pomoc-
nicze:

Wszystkie systemy operacyjne

e \W przypadku stosowania adaptera USB do instalacji sterowni-
ka jednorazowo niezbedne sg prawa administratora.

e W przypadku odinstalowywania programu nalezy recznie odin-
stalowac sterownik USB adaptera USB za pomoca polecenia
.Panel sterowania / Programy”.

¢ Do korzystania z programu niezbedne sg przynajmniej prawa
UZYTKOWNIKA. W razie potrzeby nalezy skontaktowaé sie z
administratorem systemu.

Microsoft Windows 98

e Do zainstalowania programu potrzebne sg przynajmniej prawa
uzytkownika gtéwnego.

e Microsoft Internet Explorer 5.5 lub wyzszy

Microsoft Windows NT 4.0

¢ Do zainstalowania programu potrzebne sg przynajmniej prawa
uzytkownika gtownego.

e Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a

e Microsoft Internet Explorer 5.5 lub wyzszy

e Prawa administratora do instalaciji:
— Windows Installer 2.0
— MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.5 SP1 lub

WyZSszy

Microsoft Windows 2000

¢ Do zainstalowania programu potrzebne sg przynajmniej prawa
uzytkownika gtéwnego.

e Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
-LUB -

e Prawa administratora do instalaciji:
— Windows Installer 2.0

Microsoft Windows XP
¢ Do zainstalowania programu potrzebne sg przynajmniej prawa
uzytkownika gtéwnego.

Microsoft Windows Vista / Windows 7
¢ Do zainstalowania programu potrzebne sg prawa
administratora.

Instalacja programu
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e Jezeli na komputerze zainstalowana jest starsza wersja pro-
gramu EDITH, nalezy jg najpierw odinstalowac.

e Adapter USB mozna podtgczy¢ dopiero po zainstalowaniu
programu EDITH.

e Ptyta CD dotgczona do zestawu adaptera USB nie jest ko-
nieczna.

Przebieg instalacji

e Umiesci¢ ptyte CD w napedzie CD-ROM/DVD.

e Uruchomi¢ instalacje, klikajagc dwukrotnie na plik ,EDITH_Se-
tup.exe”.

e Wybrac¢ jezyk uzytkownika (klikng¢ na kolorowa flage dostep-
nych jezykow).

e Wybrac¢, czy program diagnostyczny EDITH bedzie korzy-
stat z portu szeregowego, czy tez z portu USB. Po wybraniu
portu USB automatycznie zainstalowany zostanie niezbedny
sterownik. Wy$wietlony zostanie tylko typ portu dostepny w
komputerze.

e Uruchomiony zostanie program instalacyjny dla wybranego
jezyka. Postepowac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na
ekranie.

Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia wyswietlone zostanie okno
wyboru portu szeregowego.

W nim mozna wybra¢ jeden z dostepnych w danej chwili portéw
szeregowych.

Nie mozna wybra¢ portu zajetego przez inny aktywny program
lub urzadzenie.

Dodatkowo mozna skorzysta¢ z automatycznego rozpoznawa-
nia wykorzystywanego portu szeregowego.

Auswahl COM-Port x|
Autoerkennung Basizadapter

Autoerkennung 150-4daple:

Automatyczne rozpoznawanie

EDiTH-Expert

e Podigczy¢ EDITH-Expert.

e Wybra¢ ,Automatyczne rozpoznawanie EDITH-Expert” i po-
stepowac zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.

Automatyczne rozpoznawanie EDiTH-Basic
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Uruchomienie tej funkcji moze niekiedy spowodowac wigczenie
podtgczonego urzgdzenia grzewczego.

e Podigczy¢ EDITH-Basic.

e Wybra¢ ,,Automatyczne rozpoznawanie EDiTH-Basic”.

e Sprawdzi¢, czy czerwona dioda LED na EDiTH-Basic swieci sie.
e Postepowac zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.

Diagnoza urzadzen grzewczych i sterow-
nikéw

Opis diagnozy urzadzen grzewczych i sterownikoéw dostepny
jest w pomocy on-line programu diagnostycznego EDIiTH.

Serwis

Telefoniczna goraca linia

W razie pytan technicznych, probleméw z programem diagno-
stycznym EDITH lub urzgdzeniem grzewczym prosimy o kontakt
pod numerem serwisowym w Polsce:

Telefoniczna goraca linia
0800/ 12 34 300
Faksowa gorgca linia
01805/ 26 26 24

W innych krajach nalezy zwrdci¢ sie do regionalnego przedsta-
wicielstwa firmy Eberspécher.




